
C3606DPA (2,5 Ah) (HSC IV)
Akku Tauchkreissäge
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Sägeblatt Ø: 165 mm
Sägeblattbohrung Ø: 20 mm
Max. Sägeleistung bei 90°: 66 mm
Sägeleistung bei 45°: 43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power): 5200 min-1

Leerlaufdrehzahl (Silent): 2500 min-1

Gehrungsschnitte von/bis: -1° bis 46°
Abmessung LxBxH: 292x188x262 mm
Gewicht (ohne Akku): 4,4 kg
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Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Parallelanschlag
2 Akkus BSL36A18X 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah)
1 Ladegerät UC18YSL3
1 HSC IV (HIK-System Case IV)

Art.-Nr. C3606DPAWVZ

EAN-Nr. 4966376409204

Highlights

· 36V (Basic) Li-ion
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Professionelles High-End Modell, kompakt aber mit

sehr großer Schnitttiefe
· Spindelarretierung für schnellen und sicheren

Sägeblattwechsel
· Soft-touch Handgriff für sicheres Handling
· 2-stufiger Sicherheitsschalter
· Variabel einstellbare Drehzahlen zur Verarbeitung

von vielen verschiedenen Materialien und Sorten
· Soft-Start Einrichtung für sanftes Anlaufen
· Schnellstopp-Bremse für hohe Sicherheit
· Leicht ablesbare Skalen für eine einfache und

exakte Einstellung von Winkel und Schnitttiefe
· Kompatibel auch mit den Führungsschienen

namhafter Wettbewerber
· 360° drehbarer Staubabsaugadapter, um sich jeder

Arbeitsposition anzupassen
· Die größte Schnitttiefe (66 mm) aktuell auf dem

Markt in dieser Kategorie


