
C6MEY2
Kreissäge 165 mm mit Bremse
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Leistungsaufnahme: 1050 W
Sägeblatt Ø: 165 mm
Sägeblattbohrung Ø: 20 mm
Max. Sägeleistung bei 90°: 66 mm
Sägeleistung bei 45°: 46 mm
Leerlaufdrehzahl (Power): 4500 min-1

Leerlaufdrehzahl (Silent): 2000 min-1

Gehrungsschnitte von/bis: -5° bis 45°
Abmessung L: 271 mm
Abmessung B: 185 mm
Abmessung H: 250 mm
Gewicht: 2,9 kg
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Lieferumfang

1 Parallelanschlag
1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Staubabsaugadapter

Art.-Nr. C6MEY2WBZ

EAN-Nr. 4966376408313

Highlights

· Automatische Power und Silent Funktion
· Spindelarretierung für sicheren und einfachen

Sägeblattwechsel
· 2 Stufen Sicherheitsschalter
· Beidseitige LED auf das Sägeblatt, reduziert

auftretende Schatten oder Reflektierungen
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Anlaufstrombegrenzung und Überlastschutz
· Integrierter um 360° drehbarer

Staubabsaugadapter
· Gebläse Funktion für immer freie Sicht auf die

Schnittlinie
· Großer Zusatzhandgriff für sicheres, optimales

Handling
· Widerstandsfähig gegen Spannungsabfall


