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Max. Schnittkapazität: Ø 120 mm (Rohr)
127 x 120 mm (Profil)
Ø 114 x 4,5 mm (VA)

Bandgeschwindigkeit: 1,0-3,2 m/min
Bandabmessung LxHxB: 1.140x12,5x0,5 mm
Abmessung LxBxH: 500x320x139 mm
Gewicht: 6,6 kg
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Lieferumfang

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per Inch)
1 Schlüssel
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. CB3612DAW4Z

EAN-Nr. 4966376410330

Highlights

· 36V (Basic) Li-ion
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Konstante Geschwindigkeits-Kontrolle
· Gut und einfach zu bedienender 2-Stufen

Sicherheitsschalter
· Niedrige Geschwindigkeit für Bearbeitung von

Edelstahl
· Hohe Geschwindigkeit für Bearbeitung von Rohr

oder Profil
· Schnellste Bandgeschwindigkeit seiner Klasse
· Regulierbare Bandgeschwindigkeit 60 bis 195

m/min.
· Softstarteinrichtung und Überlastschutzfunktion
· 3-stufiger Untersetzungsmechanismus
· Inklusive praktischem Haken zur Aufbewahrung
· Sicherheits-Abdeckung der Riemenscheiben auf der

Rückseite
· Innen-Sechskantschlüssel am Gehäuse befestigt
· Staub und Späneabscheider am Banddurchlauf


