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Sägen in Holz Ø: 300 mm
Sägen in Rohr Ø: 130 mm
Sägen in Stahl Ø: 19 mm
Leerlaufhubzahl: 0-

1.500/2.000/2.500/3.000 min
-1

Sägehub: 29 mm
Leerlaufvibration: 8,7 m/sec²
Abmessung LxH: 377x207 mm
Gewicht (ohne Akku): 2,1 kg
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Lieferumfang

1 Sägeblatt
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. CR18DMAW4Z

EAN-Nr. 4966376408924

Highlights

· Ultrakompaktes und leichtes Design für hohe
Flexibilität und möglichst ermüdungsfreies
Arbeiten in engen Räumen und bei
Überkopfarbeiten

· Geringe Vibration dank unseres originellen
linearen Gegengewichtssystem (UVP)

· Vier vorwählbare Geschwindigkeitsstufen und
zusätzlicher variabler Auslöseschalter für die
richtige Hubzahl für vielfältige Anwendungen

· Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System) für
hohen Benutzerkomfort und sicheres Arbeiten

· Sägeschuh werkzeuglos verstellbar
· LED für großflächige Ausleuchtung
· Robuster Aluminium-Gehäusekörper


