
G13BYEQ2
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Leistungsaufnahme: 1320 W
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1

Antriebsspindel: M14
Seitengriff-Gewinde: M10
Leerlaufgeräusch: 85 dB(A)
Abmessung L: 309 mm
Abmessung H: 71 mm
Gewicht: 1,8 kg
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Lieferumfang

1 Schutzhaube
1 Stirnlochschlüssel
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Schlüssel
1 Flanschmutter

Art.-Nr. G13BYEQ2WDZ

EAN-Nr. 4966376404254

Highlights

· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
· Anlaufstrombegrenzung
· Wiederanlaufschutz
· Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
· Sicherheits-Paddleschalter
· Abnehmbarer Staubfilter
· Mechanische Schnellstopp-Bremse
· Griffumfang nur 176 mm
· Zusatzhandgriff in 3 Positionen anschraubbar
· Konstantelektronik für gleichbleibend hohe

Drehzahlen, auch unter Belastung
· Fast kein Leistungsabfall beim Arbeiten mit einer

Kabeltrommel
· Die Rotationsrücklaufsteuerung nimmt die

Drehzahl automatisch wieder auf, wenn sich der
Lastzustand innerhalb von 1,5 Sekunden nach dem
Stillstand verbessert.


