
H3641DA (4,0 Ah) (Transportkoffer)
Akku Meißelhammer (SDS-max)
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Volllastschlagzahl: 1500-2880 min-1

Volllastvibrationslevel: 9,6 m/sec²
Schlagenergie
(Gemäß EPTA 5.0): 6,8 J
Abmessung L: 427 mm
Abmessung B: 248 mm
Abmessung H: 95 mm
Gewicht: 4,9 kg
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Lieferumfang

1 Spitzmeißel
1 Transportkoffer
2 Akkus BSL36B18X 36V (4,0 Ah) /
1 Ladegerät UC18YSL3

Art.-Nr. H3641DAWAZ

EAN-Nr. 4966376413409

Highlights

· Konstantelektronik mit stufenloser
Schlagzahlregelung

· Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP)
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Widerstandsfähiges, langlebiges

elektropneumatisches Schlagwerk
· Schalter-Arretierung für komfortable

Meißelarbeiten
· 4-stufige Schlagzahlvorwahl
· Vibrationsgedämpfter Soft-Touch Handgriff (Low

Vibration Handle)
· 12-fach á 30° verstellbare Meißelpositionen
· LED für ein sicheres, gut beleuchtetes

Arbeitsumfeld
· Langlebigkeit wie ein kabelgebundenes Gerät


