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Filtertyp: HEPA
Leistungsaufnahme: 80 W
Saugleistung max.: 12 kPa
Luftstrom (max.): 2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig: 5,1 / 3,5 Liter
Schutzklasse: IPX4
Schallpegel/Schalldruck: 84/73 dB(A)
Abmessung LxBxH: 330x210x393 mm
Gewicht: 3,8 kg
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Lieferumfang

1 Saugschlauch
3 Saugrohre
1 Bodendüse
1 Fugendüse
1 Zubehörhalter
1 Adapter
1 Staubbeutel
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. RP18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376413850

Highlights

· 18V (Basic) Li-ion
· Kann leicht, mit dem Tragriemen über der Schulter

transportiert werden
· Luftmenge/Druck kann zwischen Eco Modus und

Boost Modus umgeschaltet werden
· Alle Standard Zubehörteile können am Gerät

problemlos gelagert werden
· Großer Aktionsradius durch einen Saugschlauch

von bis zu 2,5 Meter Länge, Ø 32 mm
· Filterstaub Entfernungsfunktion, um anhaftenden

Staub auf der Filteroberfläche mit Unterdruck zu
entfernen

· Nass-/Trockensauger mit HEPA Filter
· Laufzeit pro Akku-Ladung mit z.B. BSL1850MA im

Eco Modus bis zu 28 Minuten


