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Schnellbauschrauben: 4 mm
Schraubenlänge (mit
Magazin): 20-57 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-5000 min-1

Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
Abmessung LxH: 364x226 mm
Gewicht (ohne Akku): 1,3 kg
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Lieferumfang

3 PH2 Schrauberbits 146 mm
1 Tiefenanschlag
1 Magnet-Bithalter
1 Magazinvorsatz
2 Akkus BSL1820M 18V (2,0 Ah)
1 Ladegerät UC18YFSL
1 HSC III (HIK-System Case III)

Art.-Nr. W18DAWBZ

EAN-Nr. 4966376403868

Highlights

· 18V (2x2,0 Ah) Li-ion
· 3 Einschaltmöglichkeiten: Manuell, Automatik und

Impulsfunktion
· Automatikmodus für kontinuierlichen

Schraubbetrieb: Im Automatikmodus startet das
Werkzeug automatisch, wenn es gegen eine
Oberfläche gedrückt wird. Dies erhöht den
Benutzerkomfort und reduziert den
Stromverbrauch.

· Impulsfunktion: Zum sanften Befestigen oder ohne
die Schraube zu überdrehen

· Für gegurtete, handelsübliche
Schnellbauschrauben

· Kein zeitaufwendiges, manuelles Nachführen der
Schrauben

· Ergonomisches, funktionelles und schlankes Design
· Rechts-/Linkslauf
· 1/4" Innensechskant-Werkzeugaufnahme
· Beidseitig ansetzbarer Gürtelhaken
· Einstellbare Schraubtiefe mit Feinjustierung
· Geringer Rückstoß und leise abschaltende

Kupplung
· Abnehmbarer Magazinvorsatz für Arbeiten an

versenkten Schrauben
· Soft-touch-Handgriff für sicheres Handling
· LED für optimale Sicht auf das Material


